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Solicitante
CERAMICA COSMOS S.R.L.

Sarmiente 4302 - (1197) - Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Elemento
Una (1) muestra de piso vinilico de color gris identificada por el solicitante como:

MODELO MEDINTECH PLUS ARMSTRONG — ROLLOS DE PISO

Determinaciones requeridas :
.Determinacion del Flujo Radiante Critico de Revestimientos para pisos.
-Determinacion de la Densidad Optica de Humos.

Fecha de Recepcion
20/07/2017

Fecha de ensayo
11/08/2017 y 28/08/2017

Metodologia empleada

o El ensayo de Determinacion de i2 Densidad Optica de Humos se realizé de acuerdo a las
indicaciones de la Norma IRAM 11912:1985 “Método de determinacién de ia densidad
éptica del humo generado por combustién o pirodescomposicién de materiales sélides™.
Coincide con la norma ASTM E662 “Standard Test Method for Specific Optical Density of
Smoke Generated by Solid Materiais”

o El ensayo de Determinacicn del Flujo Radiante Critico de Revestimientos para pisos se realizé
de acuerdo a las indicaciones de la Norma IRAM 11916:1999 “Materiales de construccion.
Reaccién al fuego. Clasificacién y meétodo de ensayo de revestimientos para pisos”.

Montaje
El material fue adherido sobre placa de fibrocemento de 6 mm de espesor, con pegamento de
hase acuosa.
£l montaje se realizé conforme a la norma ASTM 648 anexo A2.2.2
Resultados !
Determinacion de Ia Densidad Opfica de Humos
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Densidad éptica 1 min (D) 70 121
Densidad 6ptica 1.5 min (D) 173 159
Densidad éptica 2 min (D;) 278 191
Densidad éptica 3 min(D;) 462 215
Densidad éptica 4 min (D4) 550 263

Transmitancia minima (T%) 20.10* 33.10°
Densidad é6ptica especifica maxima (Dm) 620 341
Transmitancia residual (Tr%) 73 73
Densidad 6ptica de correccion (Dc) 18 18
Tiempo de ocurrencia i i

De acuerdo al valor obtenido de Densidad Optica especifica méxima corregida, y teniendo en
cuenta la Clasificacion propuesta por la Unidad Técnica Tecnologia en Incendios, el material
denominado “MODELO MEDINTECH IMPERIAL TEXTURE - ROLLOS DE PISO” se clasifica
como: “Nivel 4” — Materiales que generan Muy Alta cantidad de Humos. Densidad 6ptica
corregida mayor a 396”.

Clasificacion propuesta la Unidad Técnica Tecnologia en Incendios:

Nivel 1: Materiales que generan Baja cantidad de Humos.
Densidad éptica corregida entre 1 y 132.

Nivel 2: Materiales que generan Mediana cantidad de Humos.
Densidad optica corregida entre 133 y 264.

Nivel 3: Materiales que generan Alta cantidad de Humos.
Densidad 6ptica corregida entre 265 y 396.

Nivel 4: Materiales que generan Muy Alta cantidad de Humos.
Densidad 6ptica corregida mayor a 396.

Determinacion del Flujo Radiante Critico
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Longitud Flujo Radiante desvio Caet. e
quemada Critico promedio Standard Aol &n (%)
promedio(mm) (W/cm2)
68 0,00 0,00

De acuerdo al valor hallado el material correspondiente a la muestra identificada como:
“MODELO MEDINTECH IMPERIAL TEXTURE - ROLLOS DE PISO” clasifica como
“CLASE 1”.

Clasificacién dada por la norma IRAM 11916:1999

Clase Criterio de clasificacion

1 | Flujo Radiante Critico mayor o igual a 0.5 W/cm®

5 Flujo Radiante Critico menor a 0.5 W/cm®
pero mayor o igual a 0.25 W/cm?

3 Flujo Radiante Critico menor a 0.25 W/cm?

Se clasifica en 3 clases, correspondiendo la Clase 1 al mejor desempefio y la Clase 3 al peor desempefio.
La adecuacion o no de la utilizacién de este material en una ubicacién determinada de una obra dependera
de las caracteristicas de la misma (uso y ocupacién) y sera definido por la autoridad de fiscalizacion y
ntrol correspondiente.

| Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron
las mediciones y/o ensayos.

Fin del Informe
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