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PUERTA ACUSTICA
Ficha técnica

Marco telescopico de aluminio
anodizado

FunderMax Compact Interior
Caldad estandar espesor 3mm

Lana de roca de 40mm x 150Kgm

Bastidor de aglomerado Star Favorit
FunderMAX 30mm
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Cerradura JNF IN.20.985

Conjunto de manillla, bocallaves
y cilindro JNF

Canto con FunderMAX Compact
Interior Calidad estandar 15mm

Burlete de embutir JINF - IN.06.003.930

@l FUNDERMAX |

Planta

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Lana de Roca 150Kg Densidad

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Aglomerado Star Favorit Fundermax 30mm

7.Espuma de poliuretano

8.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

9.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
10.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

11.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC08M

12.Burlete de embutir JNF - IN.06.003.930
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PUERTA ACUSTICA CON IMPOSTA FIJA

Ficha técnica
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Alzado Interior
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Planta

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm

2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Lana de Roca 150Kg Densidad

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Aglomerado Star Favorit Fundermax 30mm

7.Espuma de poliuretano

8.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

9.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
10.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

11.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC08M
12.Burlete de embutir JNF - IN.06.003.930
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PUERTA ACUSTICA DOBLE CON IMPOSTA FIJA
Ficha técnica

Planta

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Lana de Roca 150Kg Densidad

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Aglomerado Star Favorit Fundermax 30mm

7.Espuma de poliuretano

8.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

9.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
10.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

11.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC08M

12.Burlete de embutir JNF - IN.06.003.930

183. Pasador JNF - IN.17.614

Alzado Exterior Alzado Interior
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PUERTA CORTA FUEGO
Ficha técnica

Brazo antivandalismo Mecanismo de CAM
JNF ML.21.813

Marco telescopico de aluminio
anodizado

FunderMax Compact Interior
Caldad estandar espesor 3mm

Aglomerado Star Favorit ignifugo

Fundermﬁx 40Mmm i
Planta
Cerradura JNF IN.20.985
Conjunto de manillla, bocallaves
~b - y cilindro JNF LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Aglomerado Star Favorit ignifugo Fundermax 40mm

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior

5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior

6.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

7.Espuma de poliuretano

8.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35

9.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

10.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC0O8M

11.Burlete de embutir JNF - IN.06.002.930

12. Cierra puertas hidraulico de embutir. Brazo antivandalismo Mecanismo de CAM - ML.21.813

Canto con FunderMAX Compact
Interior Calidad estandar 15mm

Burlete de embutir JINF - IN.06.002.930

Biblioteca de soluciones

www.fundermax.at/es/
2020



¢ @M FUNDERMAX

PUERTA CORTA FUEGO CON IMPOSTA FIJA
Ficha técnica

Planta

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Aglomerado Star Favorit ignifugo Fundermax 40mm

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

7.Espuma de poliuretano

8.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
9.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

10.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC0O8M

11.Burlete de embutir JNF - IN.06.002.930

Alzado Interior
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PUERTA CORTA FUEGO CON IMPOSTA FIIJA
Ficha técnica

Planta

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Aglomerado Star Favorit ignifugo Fundermax 40mm

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

7.Espuma de poliuretano

8.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
9.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

10.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC0O8M

11.Burlete de embutir JNF - IN.06.002.930

12. Pasador JNF - IN.17.614

Alzado Exterior Alzado Interior
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PUERTA PLOMADA
Ficha técnica

Marco telescopico de aluminio
anodizado

FunderMax Compact Interior
Caldad estandar espesor 3mm

Biblioteca de soluciones
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Poliestireno Extruido 40mm

Bastidor de aglomerado Star Favorit
FunderMAX 30mm

Cerradura JNF IN.20.985

Conjunto de manillla, bocallaves
v cilindro JNF

Canto con FunderMAX Compact
Interior Calidad estandar 15mm

Placa de plomo 1mm

Burlete de embutir JNF - IN.06.003.930

p—r

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Poliestireno Extruido 40mm

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Aglomerado Star Favorit Fundermax 30mm

7.Espuma de poliuretano

8.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

9.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
10.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

11.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC08M

12. Placa de plomo espesor 1Tmm

13.Burlete de embutir JINF - IN.06.003.930
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PUERTA PLOMADA CON IMPOSTA FIJA
Ficha técnica
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Planta

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Lana de Roca 150Kg Densidad

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Aglomerado Star Favorit Fundermax 30mm

7.Espuma de poliuretano

8.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

9.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
10.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

11.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC08M

12. Placa de plomo espesor Tmm

13.Burlete de embutir JNF - IN.06.003.930

Alzado Interior
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PUERTA PLOMADA DOBLE CON IMPOSTA FIJA
Ficha técnica

Planta

LEYENDA

1. Marco telescopico de aluminio anodizado con canto redondo Espesor 2mm
2.Cerradura JNF IN.20.985

3.Lana de Roca 150Kg Densidad

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Aglomerado Star Favorit Fundermax 30mm

7.Espuma de poliuretano

8.Bisagra de sobreponer JNF - IN.05.010

9.Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35
10.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N

11.Manilla con roseta JNF - IN.00.243.B.RC08M

12. Placa de plomo espesor Tmm

183. Pasador JNF - IN.17.614

14 .Burlete de embutir JNF - IN.06.003.930

Alzado Exterior Alzado Interior
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PUERTA PLEGABLE

Ficha técnica

Alzado
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Planta

LEYENDA

1. Riel JNF IN.15.953

2.Cerradura de emburtir,com gancho, fentre y cerradero JNF IN.20.922
3.Poliestireno extruido 40mm

4. Fendlico 3mm de espesor Fundermax Compact Interior
5.Fendlico 15mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Aglomerado Star Favorit Fundermax 30mm

7.Pivote superior JNF IN.15.500.3

8.Pivote superior fijo JNF IN.15.500.1

9.Pivote inferior fijo JNF IN.15.500.2

10.Pivote inferior JNF IN.15.500.4

11.Bisagra invisible ajustable 3D “Coplan 150" - 50Kg JNF IN.05.061
12.Cazoleta rectangular 120x40mm JNF IN.16.228

18. Cilindro de perfil europeo JNF - IN.19.524.35.35

14.Bocallaves JNF - IN.04.28R.Y08.N
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Z @8 F UNDERMAX ¢




Z @8 F UNDERMAX ¢

PUERTA PLEGABLE CON PANEL FUNDERMAX
Ficha técnica

Planta

LEYENDA

1.Riel JNF IN.27.010

2 Ruedas JNF IN.15.255.1
3.Soporte de placa JNF IN.15.255.3

4.Bisagra JNF SM.005.D

5.Fendlico 12 mm de espesor Fundermax Compact interior
6.Pomo doble @30 IN.75.030 JNF

7.Pasador JNF IN.17.614

Alzado
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